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La référence des plombiers, depuis 1860

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator

Produktname : RESINE ETANCHEITE TOUS FLUIDES
UFI: M4EW-42MH-H60P-6HD3

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stisfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgéza wird
anaerobic resin
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : GEB.
Adresse : CS 62062, 95972, ROISSY CDG CEDEX , France.
Telefon : +33 1 48 17 99 99. Fax : +33811Z 98 00.
geb@geb.fr
www.geb.fr
1.4. Notrufnummer : +33 1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS
Weitere Notrufnummern
N/A

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 (Skin Irrit.F2315).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin San$1317).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risikoh&iEmpfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter nolenaVerwendungsbedingungen ist keine umweltschidelid¢/irkung
bekannt oder vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO07

Signalwort :

ACHTUNG

Produktidentifikatoren :

607-124-00-X 2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT

EC 200-915-7 TERT-BUTYLHYDROPEROXID

Zusatzliche Etikettierung :

EUH205 Enthélt epoxidhaltige Verbindungen. Kannrgikche Reaktionen
hervorrufen.

Gefahrenhinweise :

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/200REACH) Datum : 10/06/2025 Seite 2/11
Version : Nr. 2 (04/06/2025) Revision : Nr. 5 (26/06/2024)
GEB

RESINE ETANCHEITE TOUS FLUIDES

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kesichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosoheiten.

P264 Nach Gebrauch hande griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutzt@issichutz tragen

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einigéinuten lang behutsam mit

Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinge Moglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :
P501 Inhalt/Behalter gemaR lokalen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthéalt keine 'sehr besorgniserreger@teffe’ (SVHC) >= 0.1 % verdffentlich durch dierBpean Chemical
Agency (ECHA) gemass dem Artikel 59 des REACH: higplia.europa.eu/fr/candidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- un#BsRlischungen angewandten Kriterien, entsprechend Aahang
Xl der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

Das Gemisch enthélt keine Substanz >=0.1%, die et Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 2@100 der
Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 demidossion endokrinschadliche Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation Einstufung (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 607-124-00-X GHSO07 10<=x%<25
CAS: 868-77-9 Wwng
EC: 212-782-2 Eye Irrit. 2, H319
REACH: 01-2119490169-29 Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT

CAS: 75-91-2 GHS06, GHS05, GHS09, GHS08, GHS02 [ii] 0.1<=x%<1
EC: 200-915-7 Dgr
REACH: 01-2119446670-40 Flam. Liqg. 3, H226
Org. Perox. F, H242
TERT-BUTYLHYDROPEROXID Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1, H314

Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 3, H335

Muta. 2, H341

Carc. 2, H351

Aquatic Chronic 2, H411

Spezifische Konzentrationswerte

Kennzeichnung spezifische Konzentrationswerte ATE

CAS: 75-91-2 Inhalation: ATE = 1845 mg/I

EC: 200-915-7 (Gas)

REACH: 01-2119446670-40 dermal: ATE = 628 mg/kg KG
oral: ATE = 560 mg/kg KG

TERT-BUTYLHYDROPEROXID

Angaben zu Bestandteilen :
(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
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[ii] Krebserregender, mutagener oder reproduktiaxisth Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UlreMimd einfléRen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larigndlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einennaagekonsultieren.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen undHgiet grindlich mit Wasser und Seife oder einemigyeten
Reinigungsmittel abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudey Haut muss ein Arzt herangezogen oder die etrofPerson ins
Krankenhaus uberfuhrt werden.

Nach Verschlucken :
Nichts Gber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &)l Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt kibiesen.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Nicht entziindbar.
5.1. Loschmittel
Keine Angabe vorhanden.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjeoBition gegenuliber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Aufgrund der Toxizitat der bei der thermischen 2&rang entstehenden Gase sind unabhéngige Aterngeféite
(Isoliergerate) zu verwenden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzd@istungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen

Fir Nicht-Rettungspersonal
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.
Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausristung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
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6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitshingemchicht-brennbarem Material aufhalten und aufsng.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FasserrEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, k@nganischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit
Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsengiiling dirfen dieses Gemisch auf keinen Fall vedean
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseMsschutzes beachten.
Gemisch nicht mit Haut und Augen in Kontakt bringen
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkaresenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuRer Reichweite von Kindern halten.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengdedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Keine Angabe vorhanden.

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (lEL) oder abgeleitete Expositionshdhe mit minimaler
Beeintrachtigung (DMEL):

2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT (CAS: 868-77-9)

Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.
DNEL : 1.3 mg/kg Kérpergewicht/Tag
Art der Exposition: Inhalation.
Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.
DNEL : 4.9 mg Substanz/m3

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):

2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT (CAS: 868-77-9)
Umweltbereich: Boden.
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PNEC : 0.476 mg/kg
Umweltbereich: SuRwasser.
PNEC : 3.79 mg/kg
Umweltbereich: Klaranlage.
PNEC : 10 mgl/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaRnahmen wie personliche Schutmalistungen
Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberesu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waéhrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odeccRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraalslegen und
waschen. Fir angemessene Liftung sorgen, insbesondgeschlossenen Raumen.

Schutz fir Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm ISO 1632%mmeichende Schutzbrille mit seitichem Schutz agen.
Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SahegzGesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Areejtbei denen reizende Dampfe entstehen kdnnemel€orglaser zu
verwenden.

Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densiPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeigBeteuitzhandschuhe tragen.

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gsorm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entspreégevahlt werden : andere Chemikalien kénnten derérwerden,
erforderliche physische SchutzmalRnahmen (Schne®tenohen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBRR)
Empfohlene Eigenschaften:

D : 0,075 mm

Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei starkem Spritzen flussigkeitsdichte chemischéugkleidung (Typ 3) gemall EN 14605/Al tragen, wglighen
Hautkontakt zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6h&é EN 13034/A1 tragen, um jeglichen Hautkontaktemmeiden.
Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschatkbrperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Form : viskose Flussigkeit

Farbe
Nicht spezifiziert

Geruch
Geruchsschwelle : nicht bestimmt

Gefrierpunkt
Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt
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Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Entzindbarkeit
Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze
Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) trielstimmt
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : rbelstimmt

Flammpunkt

Flammpunktbereich : nicht relevant
Zundtemperatur

Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen
Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
pH

PH (wassriger Losung) : nicht bestimmt

pH: nicht relevant.
Kinematische Viskositat

Viskositat : nicht bestimmt
Loslichkeit

Wasserloslichkeit : unléslich

Fettloslichkeit : nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nichsbimmt
Dampfdruck

Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte : >1
Relative Dampfdichte

Dampfdichte : nicht bestimmt

Partikeleigenschaften
Das Gemisch enthalt keine Nanoformen.

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Keine Angabe vorhanden.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrof3en
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Angabe vorhanden.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Angabe vorhanden.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne deekérdnung (EG) Nr. 1272/2008

Kann zu reversiblen Hautschadigungen fuhren, wie Beispiel einer Hautentzindung oder Rétungen unar8ziiung
oder einem Auftreten von Odemen in Folge einer Bitjum flir eine Dauer von bis zu 4 Stunden.

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, @ifee Augenreizung, die sich in einem Beobachturigamen von 21
Tagen vollstandig zurlckbildet.

Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion henfen.

Aufgrund der Eigenschaften epoxidhaltiger Verbinglem und der toxikologischer Daten ahnlicher Gendsdtann das
Gemisch sensibilisierend oder sogar reizend auf Hiadi Atemwege wirken.

Niedermolekulare Bestandteile reizen Augen, Schléintdhund die Haut.

Wiederholter Kontakt mit der Haut kann Reizung urisetémpfindlichkeit verursachen, moglicherweise rtndung mit
anderen epoxidhaltigen Stoffen.

11.1.1. Stoffe

a) Akute toxische Wirkung :
TERT-BUTYLHYDROPEROXID (CAS: 75-91-2)

Oral : LD50 = 560 mg/kg Kérpergewicht
Art : Ratte

Dermal : LD50 = 628 mg/kg Kérpergewicht
Art : Kaninchen

Inhalativ (Gas) : LC50 = 1845 mg/m3
Art : Ratte

b) Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
Keine Angabe vorhanden.

¢) Schwere Augenschadigung/Augenreizung :
Keine Angabe vorhanden.

d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
Keine Angabe vorhanden.

e) Keimzellmutagenitat :

TERT-BUTYLHYDROPEROXID (CAS: 75-91-2)
Bedenklich, kann vererbbare Mutationen an mensahtidfeimzellen verursachen.

f) Karzinogenitét :
Keine Angabe vorhanden.

g) Reproduktionstoxizitat :
Keine Angabe vorhanden.

h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposbn :
Keine Angabe vorhanden.

i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Expsition :
Keine Angabe vorhanden.

j) Gefahr bei Aspiration :
Keine Angabe vorhanden.

11.1.2. Gemisch

a) Akute toxische Wirkung :
Keine Angabe vorhanden.
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b) Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
Keine Angabe vorhanden.
¢) Schwere Augenschadigung/Augenreizung :
Keine Angabe vorhanden.
d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
Enthélt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergesé&teaktionen hervorrufen.
e) Keimzellmutagenitat :
Keine Angabe vorhanden.
f) Karzinogenitat :
Keine Angabe vorhanden.
g) Reproduktionstoxizitat :
Keine Angabe vorhanden.
h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposibn :
Keine Angabe vorhanden.
i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Expsition :
Keine Angabe vorhanden.
j) Gefahr bei Aspiration :
Keine Angabe vorhanden.
11.1.2.2 Sonstige Angaben
11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschédliche Eigenschaften

Das Gemisch enthdlt keine Substanz, die als entakbisruptor mit Auswirkungen auf die menschli¢hesundheit bewertet
wurde.

Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 91-22-5 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist mdglicheise krebserzeugend fur den Menschen.
CAS 81-07-2 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsicthlider Karzinogenitat fir den Menschen nicht efibstu
CAS 9002-84-0 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinslict der Karzinogenitat fir den Menschen nicht gifisar.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agala¢in Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Gemisch enthélt keine Substanz, die als emukiDisruptor mit Auswirkungen auf die Umwelt bete¢mwurde.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwWSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.
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ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintdprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200BOQ&u entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscd Wmwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Baumnd Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetaggbdurch einen zugelassenen Abfallsammler odeenein
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemanR IM@strumenten

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir destoff oder das
Gemisch

Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2:

Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2023/707

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geandefassung als Verordnung (EU) Nr. 2024/197. (ATP 21)
Informationen beziglich der Verpackung:

Keine Angabe vorhanden.
Beschrankungen gemaR Titel VIII der REACHVerordnung (EG) Nr. 1907/2006 angewandt:

Das Gemisch enthélt keinen Inhaltsstoff, der eBeschrankung gemal Anhang XVII der REACH-Verordnun@)(&r.
1907/2006 unterliegt: https://echa.europa.eu/sabstarestricted-under-reach.

Ausgangsstoffe fur Explosivstoffe:

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die der Verorgn@BU) 2019/1148 (iber die Vermarktung und Verwempwon
Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe unterliegen.

Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
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Persistente organische Schadstoffe (POS) (Verordngr(EU) 2019/1021):
Das Gemisch enthélt keine persistenten organisSbbadstoffe.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwWSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzensekgiformationen besitzen, beruhen die Informatioine vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftiche Anweisungen zur Handhabung im féldy darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 gerten
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléewemdigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltgegetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdaltdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhdiserungen fir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garimtéeessen Eigenschatften.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schiuggenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen .
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirlg.

Abkurzungen und Akronyme :

LD50 : The dose of a test substance resulting ¥ &thality in a given time period (Die Dosis eirferifsubstanz, die in
einem bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat vor¥/b€ihrt.)

LC50 : The concentration of a test substance reguiti 50% lethality in a given period. (Konzentoatieiner Prifsubstanz,
die in einem bestimmten Zeitraum zu einer Letalititt 50 % fiihrt.)

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and tReson of Chemical Substances. (Registrierung, Béawgy,
Autorisierung und Beschréankung chemischer Stoffe)

ATE : Acute Toxicity Estimate (Schatzwert Akuterxiztéat)

KG : Body Weight BW (Kdrpergewicht)

DNEL : Derived No-Effect Level (Abgeleitete Expasitshfhe ohne Beeintréchtigung)

PNEC : Predicted No-Effect Concentration (Abgescleatitht-Effekt-Konzentration)

CMR : Carcinogenic, mutagenic or reprotoxic (krebggnel, mutagen oder reproduktionstoxisch)
UFI : Unique formulation identifier. ( EindeutigEormelidentifikator)

ADR : European agreement concerning the internaticarsiage of dangerous goods by Road (Europaisobeseinkommen
Uber die internationale Beférderung geféhrlicherggauf der Strasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. éimtationale Seegefahrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (ernationaler Luftverkehrsverband)
ICAOQ : International Civil Aviation Organisation (tnationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail (Vorschriften Gber uiternationale
Beforderung geféahrlicher Giter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
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GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistoakkumulativ und giftig.)

vPVB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sedmsistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr bessggegender Stoff.)
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