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CGEB

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD i
(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VEN NOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie
Productnaam : DETECTEUR DE FUITE GAZ 125 ML
Productcode : 809360
1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stoff iet mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details betreffende de verstrekker van het viggheidsinformatieblad
Maatschappelijke zetel : GEB.
Adres : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France.
Telefoon : 01 481799 99. Fax: 014817080
geb@geb.fr
www.geb.fr
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen : 01 45 42 59.
Maatschappij / Instelling : INRS.

RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aaspingen hierop.
Aerosol, Categorie 3 (Aerosol 3, H229).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondhaeider eventuele grenswaarden voor beroepsmatigestédiing (zie
paragrafen 3 en 8).

Dit mengsel levert geen gevaar op voor het mil@aen enkele aantasting van het milieu is bekenié eorzien onder
normale gebruiksomstandigheden.

2.2. Etiketteringselementen
Het mengsel wordt gebruik in een spuitbus.
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aaspingen hierop.
Signaalwoord :
WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen :

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Algemene voorzorgsmaatregelen :

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakkihbet etiket ter
beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P210 Verwijderd houden van warmte, hete opperviakkemken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag :

P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet bldtEstaan temperaturen boven 50
°C/122 °F.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering :

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
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2.3. Andere gevaren
Het mengsel bevat geen "Bijzonder zorgwekkendeetdffSVHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europeentsghap voor
chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REAGH://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of BRwengsels, volgens bijlage XIIl van het REACH reglatn@&C) nr
1907/2006.

RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels
Samenstelling :
Identificatie (EC) 1272/2008 Opmerking %
INDEX: 303 GHS03, GHS04 [1] 25<=x%<10
EC: 233-032-0 Dgr [7]
Ox. Gas 1, H270
PROTOXYDE D'AZOTE Press. Gas, H280
INDEX: 613-028-00-9 GHS02, GHS05, GHS07, Dg [1] 0<=x%<25
EC: 203-815-1 Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
MORFOLINE Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
INDEX: 603-011-00-4 GHS02, GHS08, GHS07 [1] 0<=x%<25
EC: 203-713-7 Dgr [2]
Flam. Liqg. 3, H226
2-METHOXYETHANOL Repr. 1B, H360FD
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)
Informatie over de bestanddelen :
[7] Drijfgas
[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstellipgde werkplek bestaan.
[2] Kankerverwekkende, mutagene of reproductiettheésstof (CMR).

RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien d=schijnselen aanhouden, altijd een arts waarsainuwe
NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloospen.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij spatten of contact met de ogen :
Overvloedig reinigen met proper en zacht water getle 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.

Bij inname door de mond :
Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meeratamslok), de mond met water uitspoelen en esnaatiplegen.
Rustig houden. Niet laten braken.
Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.

Bij toevallige inname een arts raadplegen om teidsesi over een bewaking en een latere behandeliegn ziekenhuis,
indien nodig. Het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomem effecten
Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medche verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar.
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RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Niet ontbrandbaar.
5.1. Blusmiddelen
Geschikte brandblusapparatuur.
In geval van brand, gebruiken :
- verstoven water of mist
Ongeschikte brandblusapparatuur.
In geval van brand, niet gebruiken :
- waterspuit
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het meryyg/orden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rookrzoBlootstelling aan de afbraakproducten kan risiemor de gezondheid
inhouden.

De rook niet inademen.
In geval van brand, kan zich vormen :
- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO2)
- stikstofoxide (NO)
- stikstofdioxide (NO2)
5.3. Advies voor brandweerlieden

Indien de gassen die bij de thermische ontbindarg vet product vrijkomen, toxisch zijn, moet desimentie groep uitgerust
zZijn met isolerende autonome apparaten ter besahgwan de ademhaling.

RUBRIEK 6 : MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF O F HET MENGSEL
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermiagiddelen en noodprocedures
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in dekehr7 en 8 vermeld staan
Voor de EHBO-ers:
De interveniénten moeten zijn uitgerust met gegetplersoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleegmiee! 8).
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het gemorste product met brandvrije absorberenderiaken; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculietdgatomeeénaarde,
indammen en opnemen in vaten met het oog op déneliim van afvalstoffen.

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en wiaigen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materi

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddet;debruik van solventen moet vermeden worden.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften met betrekking tot de opslagrusmegn van toepassing op de werkplaatsen waar leetgsel verwerkt
wordt.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanterevan de stof of het mengsel
Handen wassen na elk gebruik.
Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in geslotemtes.
Voorkomen van brand :
In goed geventileerde zones gebruiken.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.
Aanbevolen uitrustingen en procedures :
Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsniedde
De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelachin nemen alsmede de reglementeringen van ReAA.
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De aérosols niet inademen.
De geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnigesioten worden en in verticale stand bewaard worde
Verboden uitrustingen en procedures:
Het is verboden te roken, drinken of eten in rugm@ar het mengsel wordt gebruikt.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeg van incompatibele producten
Geen gegevens beschikbaar.

Opslag

Buiten bereik van kinderen bewaren
Het vat goed gesloten en op een droge en goed tijeeede plaats bewaren.

De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijneen opvangbekken vormen zodat bij accidentegtowmen, de
vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden

Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestratimget blootstellen aan een temperatuur hoger 638.5

Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde raatelis het oorspronkelijke materiaal.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE B ESCHERMING
8.1. Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :

- Europese Unie (2019/1831, 2017/2398, 2017/16@92®1, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persdijike beschermingsmiddelen
Schone en correct onderhouden persoonlijke besaingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op insebone ruimte, buiten de werkruimte.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Notes
110-91-8 36 10 72 20 -
109-86-4 - 1 - - Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definitie : Criteria :
10024-97-2 50 ppm A4
110-91-8 20 ppm Skin; A4
109-86-4 0.1 ppm - - - -
- Duitsland - AGW (BAUA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS VME : VME : DépassemeniRemargues
10024-97-2 100 ppm 2(11)
180 mg/m?
110-91-8 10 ppm 2()
36 mg/m3
109-86-4 1 ppm 8(Il)
3.2 mg/m3
- Frankrijk (INRS - ED984 / 2020-1546) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N° :
110-91-8 10 36 20 72 - -
109-86-4 1 3.2 - - * R1B 84
- Nederland / MAC-waarde (10 december 2014) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definitie : Criteria :
10024-97-2 80 ppm - - - -
110-91-8 36 mg/m3 72 mg/m3 Huid
109-86-4 0.3 ppm - - - -
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Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Bette kleding uittrekken en wassen voor hergebrzidegen voor een
goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

- Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen hetespatin vloeistoffen.

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril wordpgezet die voldoet aan de norm EN166.
Handbescherming.

Draag geschikte beschermende handschoenen bijuaggd herhaald contact met de huid.
Aanbevolen type handschoenen :

- Natuurlijk latex

- Butylrubber (Copolymeer isobutyleen-isopreen)

Aanbevolen kenmerken :

- Waterdichte handschoenen volgens de norm EN [B1223

Lichaamsbescherming
Geschikt soort beschermende kleding :

Bij verstuiving moet beschermende kleding wordenragen tegen chemische risico's tegen doordringang werstoven
vloeistoffen (type 4), volgens de norm EN14605 dkcentact met de huid te voorkomen.

Geschikt soort beschermende laarzen :
Bij zwak spatten draagt u (lage) veiligheidslaarzgen chemische risico's, volgens de norm EN13832-2

Bij langdurig contact laarzen of lage laarzen dragearvan de zool en kap bestand zijn tegen en addogbaar zijn voor
vloeibare chemische producten volgens de norm EBA-38

Het personeel dient regelmatig gewassen werkklewimgagen.

Na contact met het product moeten alle besmetiadimsdelen gewassen worden.
Ademhalingsbescherming

Filter(s) tegen gas en dampen (gecombineerdesfilteigens de norm EN14387 :
- NOP3 (Blauw + wit)

RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigschappen
Algemene informatie :
Fysieke staat : Vloeibare vloeistof.
Spuitnevel.
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu :

pH :

PH (waterige oplossing) :
Kookpunt/kooktraject :
Vlampuntinterval :
Dampspanning (50°C) :
Soortelijk gewicht :
Oplosbaarheid in water :
Smeltpunt/smelttraject :
Zelfontbrandingstemperatuur :
Ontbindingspunt/reactietijd :

Chemische verbrandingswaarde :

9.2. Overige informatie
VOS (g/l) :

niet nader uiteengezet.

zwak Basisch.

10-10.5

100°C

Niet van toepassing.

niet van toepassing.

=1

Te verdunnen.

niet nader uiteengezet.

niet nader uiteengezet.

niet nader uiteengezet.
< 20 kJ/g.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/20®- REACH) Datum : 26/05/2021 Bladzijde 6/8
Versie : N°1 (26/05/2021) Revisie : N°6 (26/05/2021)
GEB

DETECTEUR DE FUITE GAZ 125 ML - 809360

RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1. Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.
10.2. Chemische stabiliteit
Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 eanlen omstandigheden voor verwerking en opslag.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temipena, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducteistaten, zoals
koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxide.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen gegevens beschikbaar.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen gegevens beschikbaar.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen :
- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO2)
- stikstofoxide (NO)
- stikstofdioxide (NO2)

RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Spatten in de ogen kunnen irritaties en reversibesehadigingen veroorzaken.
11.1.1. Substanties
Er is geen enkele toxicologische informatie bedehdlt voor de substanties.
11.1.2. Mengsel
Er is geen enkele toxicologische informatie bedehdlt voor de substanties.

Monografie(én) van het CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, internationaal centrumoor
kankeronderzoek):

CAS 110-91-8 : IARC Groep 3 : De substantie is nietavrie brengen voor wat betreft de carcinogentoit@dr de mens.

RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1. Toxiciteit
12.1.2. Mengsels
Er is geen informatie beschikbaar over giftige nsefgin het water.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/20®- REACH) Datum : 26/05/2021 Bladzijde 7/8
Versie : N°1 (26/05/2021) Revisie : N°6 (26/05/2021)
GEB

DETECTEUR DE FUITE GAZ 125 ML - 809360

RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Een passend beheer van het afval van het mengeéldmverpakking moet worden bepaald volgens gmliegen van de
richtllijn 2008/98/EC.
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
Afval :

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menseligeogdheid of het milieu te schaden, en met nameerogevaar op te
leveren voor het water, de lucht, de bodem, dedairflora.

Volgens de geldende wetgeving laten recyclererenofietigen, bij voorkeur door een erkende inzameddanderneming.
De grond of het water niet met het afval vervuildeze niet vernietigen in het milieu.
Vuile verpakkingen :
De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(teeWaren.
Overhandigen aan een erkende vernietiger.

RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Het product vervoeren in overeenstemming met dalbeen van het ADR over de weg, het RID via hetospbet IMDG
over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ARR19 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).
14.1. VN-nummer
1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreghenten van de VN
UN1950=AEROSOLS, asphyxiant

14.3. Transportgevarenklasse(n)
- Indeling :

2.2
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.
Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 darDACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.
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ADR/RID |Klasse |Code Groep | Etiket Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunnel
2 5A - 2.2 - 1L 190 327 344 |EO 3 E
625
IMDG Klasse |2°Etik. |Groep |LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP6R See SP277F-D, S-U |63 190 277 |EO - SW1 SwW22|SG69
327 344 381
959
IATA Klasse |2°Etik. |Groep |Passagier |Passagier |Vrachtschip |Vrachtschip |Note EQ
2.2 - - 203 75 kg 203 150 kg A98 A145 EO
Al67 A802
2.2 - - Y203 30kgG |- - A98 A145 EO
Al67 A802
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage 1l bijMarpol en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15 : REGELGEVING
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en railreglementen en -wetgeving voor de stof of het ngsel
- Informatie met betrekking tot de klassering en deetikettering in sectie 2:
Er is rekening gehouden met de volgende regelgeming
- Richtlijn 75/324/CEE gewijzigd door richtlijn 20113J/UE
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglenEU) nr 2020/1182 (ATP 15)
- Informatie met betrekking tot de verpakking:
Geen gegevens beschikbaar.
- Speciale bepalingen :
Geen gegevens beschikbaar.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker miat gekend zijn, zijn de verstrekte gegevenshindige
veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en apatienale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worderugelatan die aangegeven in rubriek 1 zonder voaaige schriftelijke
verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid vargdbruiker alle nodige maatregelen te treffen am @de eisen van de
wetten en de plaatselijke reglementeringen te besorten.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheitfsirmatieblad moet worden beschouwd als een bggclyivan de
veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsehigt als een garantie betreffende de eigenschagpan.

Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongebonehsdhaden.
Afkortingen :

CMR: Kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Fijhktabellen voor beroepsziekten
VLE : Valeur Limite d'Exposition, blootstellingsgrewaarde.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition, gemiddelde bkietlingswaarde.

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het intienmae vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

vPVB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumuidre

SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.
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