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La référence des plombiers, depuis 1860

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIK  ACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu : CALORYGEB
UFI: 7ECW-U147-460J-WN8P

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substamdjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Kit ognioodporny

1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : GEB.
Adres : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France.
Telefon : +33 14817 9999. Fax: +33 1 48&8700.
geb@qgeb.fr
www.geb.fr

1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 1 45 42 59 59.
Stowarzyszenie/Organizacja : INRS.

Inne telefony alarmowe
N/A

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dziatanie dranigce na skdy, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Ta mieszanina nie stanowi zagemia fizycznego. Poréwihazalecenia dotyeze innych produktéw obecnych w
pomieszczeniu.

Ta mieszanina nie stanowi zageaia dlasrodowiska. W normalnych warunkachytkowania nie $ znane ani przewidywane
zadne skutki dlarodowiska.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okrélajace rodzaj zagreenia :

GHSO07

Hasto ostrzegawcze :

UWAGA

Zwroty wskazujce rodzaj zagrenia :

H315 Dziata dranigco na skdg.

Zwroty wskazugce srodki ostranasci - Ogolne :

P101 W razie koniecznai zasggniccia porady lekarza natg pokaza pojemnik lub
etykiet.

P102 Chroni przed dziémi.

P103 Uwaznie przeczytawszystkie instrukcje i zastosowaie do nich

Zwroty wskazugce srodki ostr@nosci - Zapobieganie :

P280 Stosowa odziez ochronn

Zwroty wskazugcesrodki ostr@znosci - Reagowanie :

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umy¢ duza iloscia wody.
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Zwroty wskazujcesrodki ostraznosci - Usuwanie :
P501 Zawartgé/pojemnik usuwéado zgodnie z przepisami lokalnymi
2.3. Inne zagrdgenia

W przypadku wytwarzania pylu w wyniku mechanicznedoiatania (szlifowanie, etie, itp..), pyly mae tworzy
podranienie poprzez inhalagjub wyniku zanieczyszczenia oczu.
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudegpth szczegoélnie de obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych ndcie

opublikowanej przez Europejsk Agencg Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 59 rozpgizenia REACH:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT IBy® zgodnie z zatznikiem XllI do rozporzdzania REACH (WE) nr
1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0.1% odznacgeh st wiasciwosciami zaburzajcymi funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami Rozpmizenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 Rdzporadzenia Komisji
(UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 14808-60-7 [i] 50 <= x % < 100
EC: 238-878-4
QUARTZ
CAS: 1344-09-8 GHSO05 10<=x% <25
EC: 215-687-4 Dgr
Skin Irrit. 2, H315
KRZEMIAN SODU Eye Dam. 1, H318
CAS: 14808-60-7 GHS08 [i] 1<=x%<25
EC: 238-878-4 Dgr
STOT RE 1, H372
QUARTZ ALVEOLAIRE
CAS: 1333-86-4 [i] 0.1<=x%<1
EC: 215-609-9
NOIR DE CARBONE, AMORPHI

Informacja o sktadnikach :
(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)
[i] Substancja, dla ktorej istnig]imity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie atpliwosci lub jesli objawy sk utrzymup, zawsze nalg wezwa lekarza.
NIGDY nie wywotywa wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. OpissrodkOw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacg :
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatanya) zastosowasztuczne oddychanie usta-usta i wezlekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymapc uniesione powieki, przemywatarannie nekka, czyst woda przez 15 minut.
Jeli wystepuje zaczerwienienie, bdl lub zaburzenia widzeskansultowa si¢ z okulist.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zdja¢ zanieczyszczanodziez i umy¢ doktadnie skay wodg z mydtem lub uznanyrrodkiem czyszcgym.
Zwréci¢ uwag na maliwo$é pozostania produktu poedzy skéy a odzigg, zegarkiem, obuwiem itp.

Jeli zanieczyszczony obszar jest rozlegly i/lub wpslis uszkodzenia skory, nalg skonsultowa sie z lekarzem lub
przetransportowaposzkodowanego do szpitala.

W wypadku potkniecia :
Poszkodowanemu nie podaiwgiczego doustnie.
W wypadku potkngcia, jeli ilo $¢ jest mata (nie veicej niz jeden tyk), przeptukausta wod i skonsultowa sie z lekarzem.
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Niezwtocznie wezwélekarza i pokazamu etykieg.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Brak dos¢pnych danych.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegblnego pogpowania z poszkodowanym
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU
Produkt nie posiadagy wiasciwosci tatwopalnych.
5.1.Srodki gasnicze
5.2. Szczegolne zag#enia zwizane z substangj lub mieszanim

W wyniku pazaru czsto powstaje gsty, czarny dym. Naggnie na dziatanie produktéw rozktadu redy¢ niebezpieczne dla
zdrowia.

Nie wdycha& dymu.
Moga powstawa nastpujace produkty spalania :
- tlenek vegla (CO)
- dwutlenek wgla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wynikukdedu termicznego produktu, personel gagzpazar powinien by
wyposaony w niezalene, izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO  SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna si¢ zesrodkami bezpieczestwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzgje interwengj maj by¢ wyposaone w odpowiedniérodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska
Zabezpiecz§ materiat przed dostanieneslo sciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegaice rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia
Zaleca s} czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosaazpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Brak dostpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYN  OWANIE
Zalecenia dotycce pomieszczedo magazynowania odnasgie rowniez do warsztatow, w ktérych mieszanina jespwana.
7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Umye¢ rece po kadym wzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprad ja przed ponownymayciem.
Zapobieganie pgarom :
Zabezpieczg przed dosfpem nie upowznionego personelu.
Zalecany sprzt i sposoby posgpowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowa si¢ do srodkow ostranosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych pisa@p bezpieczestwa.
Zakazany sprzt i sposoby posgpowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jegtuana, nie wolno pali jes¢ ani pi.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infimacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrci
Trzyma z dala od kwasow
Przechowywanie
Przechowywé poza zasigiem dzieci.
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Pakowanie

Zawsze przechowywav opakowaniu wykonanym z takiego samego matejadwryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)dapwe

Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycace kontroli
Graniczne wartosci narazenia zawodowego :

- Polska :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
14808-60-7 2 mg/m3 - - - TI
14808-60-7 1 mg/m3 - - - R
14808-60-7 4 mg/m3 - - - TI
14808-60-7 2 mg/m3 - - - TI
14808-60-7 1 mg/m3 - - - R
14808-60-7 4 mg/m3 - - - TI
1333-86-4 4 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Stosowany spkz ochrony osobistej powinien byzysty i utrzymany we wiaiwym stanie.
Przechowywé sprz;t ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala oefgtroboczej.
Przy wywaniu nie wolno j&, pi¢ ani palt. Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprat ja przed ponownym ayciem. Zapewrd
wiasciwa wentylacg, zwtaszcza w zamketlych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowé ochrorg oczu zaprojektowanw celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kadym uzyciem naley zatazy¢ okulary ochronne zgodne z nagyh®O 16321.

Przed kada czynndcia zwiazamy z proszkiem lub wytwarzaniem pytu najezatazy¢ okulary ochronne zgodne z nagysO
16321.

- Ochrona dioni

Uzywaé odpowiednich ¢gkawic ochronnych w razie przedijacego s¢ lub powtarzajcego s¢ kontaktu ze skar

Uzywa¢ odpowiednich ¢kawic chronacych przed chemikaliami, zgodnych z narEN ISO 374-1.

Dobor gkawic zaley od zastosowania oraz od dhdgnich wzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne natg dobra& w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwgdiajac : innesrodki chemiczne ktére mag
by¢ stosowane, niezbng ochrore przed zagrzeniami fizycznymi (przeecie, przektucie, ochrona termiczna), wymagan
tatwos¢ manipulaciji.

Typ zalecanychekawic :

- Naturalny lateks

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitfNBR))

- PVC (polichlorek winylu)

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

G :0,075 mm

Ochrona ciata.

Unika¢ zanieczyszczenia skory.

Nosi¢ odpowiedni odziez ochronn.

Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :

W przypadku silnych rozpryskéw, zywaé odziezy chrongcej przed cieklymi chemikaliami, z pozeniami
nieprzepuszczagymi cieczy w postaci ptynnej (typ 3), zgodnej zrmeo EN14605/A1, w celu unikrcia jakiegokolwiek
kontaktu ze skar.

Uzywa odziezy chronicej przed dziataniem statych astek substancji chemicznych ungsgch sé w powietrzu (typ 5),
zgodnej z normpEN13982-1/A1, w celu unikecia jakiegokolwiek kontaktu ze skpr
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W razie zagrgenia rozpryskami, azywaé odziery zapewniaicej ograniczos skuteczné ochrony przed ciektymi
chemikaliami (typ 6), zgodnej z nognEN13034/A1, w celu unikgcia jakiegokolwiek kontaktu ze skpr

Personel ma nosibdziez robocz, regularnie pran

Po kontakcie z produktem najeumy¢ wszystkie zanieczyszczonegéai ciata.
- Ochrona drog oddechowych

Unika¢ wdychania pytu.

Nosi¢ jednorazow potmask z filtracja pytow, zgodm z normg EN149/A1.

SEKCJA 9 : WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wisciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

Stan fizyczny : pasta
Kolor
Nieokreslone
Zapach
Prég zapachu : nie oldlena.

Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur 1400 °C.
topnienia :

Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepggia/zakres krzeppéia :  nie okrélona.

Temperatura wrzenia lub pocatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzena
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzengadotyczy.

Palno§é¢ materiatow

Zapton (cialo state, gaz) : nie oklena.
Dolna i gorna granica wybuchowdci
Niebezpieczistwo wybuchu, dolna granic nie okr&lona.

wybuchu (%) :
Niebezpieczistwo wybuchu, gérna grani nie okr&lona.
wybuchu (%) :

Temperatura zaptonu

Temperatura zaptonu : Substancja niepalna.
Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu : nie dotyczy.

Temperatura rozktadu
Temperatura rozkltadu/Zakres temperatur ~ nie wyszczegélniona.

rozktadu :

pH
PH w roztworze wodnym : nie oldlena.
pH : 12.70 .

silnie zasadowy.
Lepkosé¢ kinematyczna

Lepkasé : nie okrdlona.
Rozpuszczalné¢

Rozpuszczaln@ w wodzie : Rozcigczalny.

Rozpuszczalni@ w tluszczach : nie okéona.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartéé wspétczynnika log)
Stata podziatu: n-oktanol/woda : nie oloma.

Preznosé pary
Cisnienie pary (50°C) : nie wyszczegolniona.
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Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestasé : >1
Wzgledna gestosé pary
Gestase pary : nie okréona.

Charakterystyka czasteczek
Mieszanina nie zawiera nanomateriatu.

9.2. Inne informacje
Brak dosgpnych danych.

9.2.1. Informacje dotycace klas zagraenia fizycznego
Brak dosgpnych danych.

9.2.2. Inne widciwosci bezpieczéstwa
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNO SC
10.1. Reaktywndé
Brak dos¢pnych danych.
10.2. Stabilng¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowyavgjii posgpowania z nj zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dos¢pnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastpujacych czynnikow :
- tworzenie sj pytow,
- mréz
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma z daleka od nagpujagcych produktow :
- kwasy
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego megic uwalnia/tworzy¢ nastpujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wgla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagreenia zdefiniowanych w rozporadzeniu (WE) nr 1272/2008
11.1.1. Substancje
a) Toksycznd¢ ostra :
Brak dos¢pnych danych.
b) Dziatanie zr gce/draznigce na skoe :
Brak dosgpnych danych.
¢) Powane uszkodzenie oczu/dziatanie dimiace na oczy :
Brak dostpnych danych.
d) Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub na skér:
Brak dosgpnych danych.
e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
Brak dostpnych danych.
f) Rakotworczosé :
Brak dosgpnych danych.
g) Toksycznd¢ dla uktadu rozrodczego :
Brak dostpnych danych.
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h) Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe - naraenie jednorazowe :
Brak dos¢pnych danych.

i) Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe - nar@enie powtarzane :
Brak dosgpnych danych.

j) Zagrozenie spowodowane aspiraag;:
Brak dos¢pnych danych.

11.1.2. Mieszanina

11.1.2.1 Informacje o klasach zagrizen

a) Toksycznd¢ ostra :
Droga pokarmowa : Brak deginych danych.
Brak dosgpnych danych.
Po naniesieniu na skér
Brak dosgpnych danych.
Przez drogi oddechowe (py¥mgta) :

b) Dziatanie zr gce/draznigce na skoe :

Moze powodowa odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie shdloypowstawanie rumieni, strupéw lub olkaw, na
skutek narzenia przez okres do czterech godzin.

Gatunek : Reconstructed human epidermis

OECD Guideline 431 (In Vitro Skin Corrosion: HumanirSklodel Test)

- Klasyfikacja oparta na ekstremalnym pH i rezerwiekwasowej lub zasadowej

Klasyfikacja pod wzgldem dziatania deaniacego jest oparta na skrajnej wadiopH bez wykonania badana podranienie.
¢) Powane uszkodzenie oczu/dziatanie dimiace na oczy :

Nie zaobserwowangzadnego skutku.

Zmetnienie rogéwki : Sredni wskanik < 1
110748

Testy potwierdzaj, ze mimo skrajnej wartzi pH mieszanina nie jest agresywna i nie powogoaznego uszkodzenia oczu
ani podranienf.

d) Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub na skér:
Brak dosgpnych danych.
e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
Brak dostpnych danych.
f) Rakotworczosé :
Brak dosgpnych danych.
g) Toksycznd¢ dla uktadu rozrodczego :
Brak dos¢pnych danych.
h) Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe - naraenie jednorazowe :
Brak dosgpnych danych.
i) Dziatanie toksyczne na narady docelowe - naraenie powtarzane :

Przez drogi oddechowe (py¥mgta/dym) : 0.2 < C <s5iy/l/6h/dzié
j) Zagrozenie spowodowane aspiragj:

Brak dosgpnych danych.
11.1.2.2 Inne informacije
Skutki wzajemnego oddziatywania

W przypadku wytwarzania pylu w wyniku mechanicznedpiatania (szlifowanie, etie, itp..), pyly mae tworzy
podranienie poprzez inhalagjub wyniku zanieczyszczenia oczu.

Monografia(e) CIRC (Miedzynarodowego Centrum Bada nad Rakiem) :
CAS 1333-86-4 : IARC Grupa 2B : Substancjezlivadie rakotwoércze dla czlowieka.
CAS 14808-60-7 : IARC Grupa 1 : Substancje rakotwodiaeztowieka.
CAS 14808-60-7 : IARC Grupa 1 : Substancje rakotwodiaeztowieka.
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11.2. Informacje o innych zagrdgeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawierzadnych substancji ocenianych jako zabu@ajgospodakkhormonall i wywotujace niekorzystne
skutki zdrowotne.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznéé
12.1.2. Mieszaniny
Brak informac;ji o toksycznii dlasrodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatcsé i zdolnosé do rozktadu
Brak dosgpnych danych.
12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji
Brak dos¢pnych danych.
12.4. Mobilncé¢ w glebie
Brak dosgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB
Brak dostpnych danych.
12.6. Wiaciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawierzadnych substancji ocenianych jako zabu@ajgospodarkhormonall i wywotujace niekorzystne
skutki dlasrodowiska.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zaradzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powitiyé okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa do kanalizacji i dr6g wodnych.
Odpady :

Zarzdzanie odpadami powinnogsbdbywa bez stwarzania zagrenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagma dla
srodowiska, w szczegoldoi dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podd& odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obamijacymi przepisami przez koncesjonowalirme, zajmujca Si¢
przetwarzaniem odpadow.

Nie zanieczyszczagleby lub wody odpadami, nie unieszkodliviah w $rodowisku.
Brudne opakowania :

Opr&ni¢ catkowicie pojemnik. Zachowzaetykiet(y) na pojemiku.

Przekazé do koncesjonowanej firmy zajmagiej sk przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Wytaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagra@enia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagraenia dlasrodowiska
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14.6. Szczegoélngrodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentamiMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sé w punkcie 2:
Uwzgledniono nasfpujace przepisy:
- Rozporadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozpoizeniem (WE) nr 2023/707
- Rozporadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozpgizeniem (WE) nr 2024/197. (ATP 21)
Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostpnych danych.
Szczegblne postanowienia :
Brak dosgpnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu VIl rozpozadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawieraadnej substancji podlegapgj ograniczeniom zgodnie z zeknikiem XVII do rozporzdzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH): https://echa.europa.eu/substarestricted-under-reach.

Zezwolenia uzgodnione na mocy tytutu VII rozporadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawierzadnej substancji podlegapj autoryzacji zgodnie z zaknikiem XIV rozporgzdzenia REACH (WE)
nr 1907/2006: https://echa.europa.eu/fr/authodsaliist.

Substancje zubdajace warstwe ozonowy (Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009, protokét z Montrealu) :
Ta mieszanina nie zawiera substancji stwacajjzagraenie dla warstwy ozonowe;j.

Trwate zanieczyszczenia organiczne (POP) (Rozpadzenie (UE) 2019/1021):
Mieszanina nie zawiera trwatego zanieczyszczergaracznego.

Rozporzadzenie PIC (UE) nr 649/2012 dotyerce eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliGwonwencja z
Rotterdamu):

Mieszanina nie podlega procedurze waiejszego uzyskania zgody (PIC).
Prekursory materiatéw wybuchowych:

Mieszanina nie zawierzadnej substancji podlegagj rozporadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania d@ubr
stosowania prekursoréw materiatdéw wybuchowych.

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego
Brak dostpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewa warunki pracy u gytkownika nie § nam znane, informacje umieszczone w tej karcigadterystyki produktu
oparte § na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowyedpidlnoty europejskie;j.
Mieszanina nie powinna byuzywana do innych zastosowaniz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania
pisemnych instrukcji dotygeych obchodzeniasi nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialidé@a podgcie niezlgdnychsrodkéw aby spetniawymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charaktelkistyowinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpieggiva
zwigzanych z4 mieszanig, a nie jako gwarancja jej wiewosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H315 Dziata dranigco na skés.

H318 Powoduje powzne uszkodzenie oczu.

H372 Powoduje uszkodzenie naddw poprzez dtugotrwate lub powtarzane
naraenie .

Skréty i akronimy :
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczauistancji chemicznych
UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;j.
STEL : Short-term exposure limit
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TWA : Time Weighted Averages
VLE : Graniczna wart& naraenia.
VME : Srednia warté¢ naraenia.

ADR : Accord européen relatif au transport interoraél de marchandises Dangereuses par la Route @skagkonwencja
dotyczica miedzynarodowego transportu drogowego materiatléw rigieeznych).

GHSO07 : wykrzyknik

IATA : International Air Transport Association (Mizynarodowe Stowarzyszenie Przéniadw Lotniczych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods ¢dfizynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
ICAO : International Civil Aviation Organisation (gdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
PBT: Substancja trwata, wykazop zdolné¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

PIC: Wczdniejsze uzyskanie zgody.

POP: Trwaly zanieczyszczacz organiczny.

RID : Przepisy dotycgce midzynarodowego transportu kolejowego towarow nieleezmych.

SVHC : Substancje wzbudzag szczegdlnie die obawy.

VvPVB : Substancja bardzo trwata i wykamg bardzo diy zdolnag¢ do bioakumulaciji.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zamgnia dla wody).
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