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Annulliert und ersetzt vorherige Ausgaben 

 
 

 
 

 

FILGUM 

 

Funktionalität 

Dichtmasse auf der Grundlage von Butylkautschuk. 

• Abdichten von Ausgüssen. 

• Abdichtung von Rohrverbindungen an Abflussleitungen, Dichtflächen. 

• Herstellen von Dichtpackungen. 

 

 

Technische Merkmale 

Merkale Spezifikationen 

Farbe Beige 

Aussehen Knetbare feste Paste 

Trockenzeit vor dem Einsatz Keine 

Het product blijft zacht 

Temperaturbeständigkeit bis +100°C 

Anstrich Ja 

Beständigkeit Gut gegenüber warmem und kaltem Wasser, alkalischen 

Lösungen und Haushaltsreinigern. 

Haftung Gut auf den meisten Materialien (Keramik, Metall, 

Kunststoffen, Holz, Glas, vorheriger Test empfohlen auf 

porösen Materialien wie: Marmor, Stein... (Gefahr von 

Flecken).). 

 

 

Anwendung 

Vorbereitung 

 

• Der Untergrund muss staubfrei und fettfrei sein. 

 

Gebrauchsanweisung 

 

• Die benötigte Menge Dichtmasse entnehmen. 

• Knete die Spachtelmasse vor dem Auftragen durch und formen Sie einen Strang. 

• Die endgültige Platzierung kann manuell oder durch mechanische Klemmung erfolgen. 

• Andrücken gefomt wird Entfernen und reinigen Sie überschüssiges Dichtmittel, das nach dem Einbau 

herausragen könnte. 

• Die Inbetriebnahme kann sofort erfolgen. 

 

 

 

http://www.geb.fr/
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Verbrauch 

 

Je nach Durchmesser ist für 1 m Schnur folgende Produktmenge erforderlich: 

Schnurdurchmesser in mm 5 10 15 20 

Produktmenge für einen Meter Schnur 

in Gramm 
36 145 327 581 

 

 

Reinigung des Materials 

 

Die Reinigung der Geräte erfolgt mit Aceton, Testbenzin oder Ethanol. 

 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 

 

Das Sicherheitsdatenblatt ist im Internet einsehbar unterwww.quickfds.com oder www.geb.fr . 

 

Falls das Produkt den Detergenzienvorschriften unterliegt: Liste der Inhaltsstoffe auf Anfrage unter der E-

Mail-Adresse reach@geb.fr 

 

Wenn das Produkt der Biozid-Verordnung unterliegt oder ein Biozid zu seinem Schutz enthält : Informieren 

Sie sich über das Sicherheitsdatenblatt - Bitte achten Sie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den 

verwendeten Produkten. 

 

Tipp 

 

Zum leichteren Auftragen kneten und zu einem Strang formen. 

 

 

Bemerkungen 

 

Bei einer Anwendung zwischen -5°C und 0°C muss vorher sichergestellt werden, dass sich auf der 

Anwendungsfläche kein Kondenswasser bildet. 

 

 

Lagerung 

 

Bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +40 °C lagern. 

Das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf ein ungeöffnetes Produkt, das 

bei 20 °C unter normalen Luftfeuchtigkeitsbedingungen aufbewahrt wird. 

 

 

Sortieren von Verpackungen und Abfall 

 

Beachten Sie die Angaben auf der Produktverpackung und die geltenden örtlichen Vorschriften. 
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Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben 

und sind die Ergebnisse von Messungen, die in unserem Labor durchgeführt wurden. Aufgrund der Vielzahl von 

Materialien, Qualitätsunterschieden und unterschiedlichen Arbeitsmethoden empfehlen wir Ihnen, Vorversuche unter den 

tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen. 

Dieses Dokument kann je nach Weiterentwicklung der Produkte oder unserem Wissensstand ohne Vorankündigung 

geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, unter http://www.geb.fr zu prüfen, ob Sie im Besitz der neuesten Version 

sind. 
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