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EASY SPRAY 

LFL – ACA – 15/01/2024 

Fonctionnalité 

Pistolet pulvérisateur universel pour aérosol 

• Idéal pour appliquer la POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE facilement et rapidement 

• Se clipse sur tous les aérosols GEB (hors GEBSOMOUSSE) 

• Universel : compatible avec tous les aérosols à buse (aérosols de nettoyant, lubrifiant, peinture, etc.) 

 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques Spécifications 

Matériau Plastique PP 

Couleurs Rouge et noir 

Diamètre de la buse 30 mm 

Ouverture du pistolet 18 mm 

 

 

Mise en œuvre 

Pour le montage et le démontage du pistolet, effectuer un mouvement horizontal sans appuyer sur la 

gâchette.  
 

Mode d’emploi 

 

• Placer le bas de l'embout du pistolet sur la valve de l’aérosol. 

• Pousser fermement et horizontalement jusqu’à ce que le dispositif se clipse. 

• Pour retirer le pistolet, tirer horizontalement sur la poignée jusqu’à ce que le dispositif se 

désenclenche. 

 

Précautions d'emploi 

 

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr . 

 

http://www.geb.fr/
http://www.quickfds.com/
http://www.geb.fr/
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Astuce 

 

Peut s’utiliser sur les autres aérosols GEB (décapants, lubrifiants…). 

 

 

Stockage 

 

Stocker à une température comprise entre -5°C et 30°C. 

La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans 

des conditions normales d’hygrométrie. 

 

 

Tri des emballages et déchets 

 

Se référer aux indications mentionnées sur l’emballage du produit et aux règles locales applicables. 

 

 

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 

effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 

méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 

sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr, que vous êtes en possession de la dernière 

version. 

 

http://www.geb.fr/
http://www.geb.fr/

