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FILGUM 

 

Functionaliteiten 

Kit op basis van butylrubber. 

• Afdichten van verbindingen met afdichtringen. 

• Afdichten van koppelingen van afvoerenpijpen, platte aansluitvlakken. 

• Maken van gaten. 

 

 

Technische gegevens 

Kenmerken Specificaties 

Kleur Beige 

Vorm Stevige kneedbare pasta 

Droogtijd voor gebruik Geen 

Het product blijft zacht en soepel. 

Temperatuurweerstand Tot +100°C 

Schilderen Ja 

Weerstand Goed tegen warm en koud water, alkalische oplossingen, 

huishoudproducten. 

Hechting Goed op de meeste materialen (metalen, aluminium, 

staal, glas, plexiglas, PVC, hout, beton, keramiek, bij 

gebruik op poreuze ondergrond zoals marmer, steen e.d. 

wordt aanbevolen vooraf een test uit te voeren 

(vlekkenvorming mogelijk.)). 

 

 

In gebruik nemen 

Voorbereiding 

 

• De ondergrond moet stof- en vetvrij zijn. 

 

Gebruiksinstructie 

 

• Neem de benodigde hoeveelheid stopverf. 

• Kneed de kit voor het aanbrengen. 

• De uiteindelijke toepassing kan handmatig of mechanisch plaatsvinden. 

• Verwijder en reinig overtollige kit die na installatie kan uitsteken. 

• Kan direct gebruikt worden. 

 

 

 

http://www.geb.fr/
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Verbruik 

 

Afhankelijk van de aangebrachte diameter, is de aangegeven hoeveelheid product voldoende voor 1 m 

streng : 

Diameter van de streep in mm 5 10 15 20 

Hoeveelheid product voor een meter 

streng, in grammen 
36 145 327 581 

 

 

Reiniging van het materiaal 

 

U kunt het materiaal reinigen met aceton, white spirit, of ethylalcohol. 

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik 

 

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr . 

 

Als het product valt onder de regelgeving voor detergenten: lijst met bestanddelen op aanvraag 

beschikbaar via reach@geb.fr  

 

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te 

beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad – Zorg voor een verantwoord gebruik van de 

gebruikte producten. 

 

 

Tip 

 

Kneed en vorm een rups om het product gemakkelijker aan te brengen. 

 

 

Opmerkingen 

 

Bij toepassing tussen -5 °C en 0 °C is het raadzaam om vooraf te controleren of er geen condensatie op 

het aanbrengoppervlak aanwezig is. 

 

 

Opslag 

 

Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +40°C. 

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard 

bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid. 

 

 

Sorteren van verpakkingen en afval 

 

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels. 

 

 

http://www.geb.fr/
http://www.quickfds.com/
http://www.geb.fr/
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De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde 

metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan 

vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.  

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de 

producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op http://www.geb.fr te 

controleren of u over de laatste versie van het document beschikt. 
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