
 

 
GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France 

Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr 

 
T_PL_UDRAZNIACZ_UNIW ERSALNY -  page 1 sur 2 

 

 

 

 
 

   E-Labo-044 

 

Informacje techniczne 
 Utworzono: 20/03/2020 

Wersja : 5 
Anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje 

 
 

 
 

 

UDRAŻNIACZ UNIWERSALNY 
DEBOUCHEUR UNIVERSEL 

 

ZASTOSOWANIE  
 

Płynny środek udrażniający na bazie wodorotlenku sodu do pryszniców, umywalek, 
zlewów, pisuarów, toalet, kanałów ściekowych. 

 Rozpuszcza wszystkie tłuszcze, substancje organiczne, włosy. 

 Odpowiedni do emalii, porcelany, stali nierdzewnej, rur chromowanych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. 

 Nie stosować do aluminium. 
 

Charakterystyka techniczna 

Specyfikacja  Właściwości 

Kolor Jasnoniebieski 

Stan Płynny 

Gęstość 1.3 – 1.4 

pH pur 13.5 

Rodzaj Podstawowy 

Zawartość NaOH 15 - 30 % 

 

 
Sposób użycia 
 

Przygotowanie 
 

 Stosować rękawice i ochronę oczu. 
 

Instrukcje  
 

 Otworzyć ostrożnie butelkę, lekko naciskając korek. 

 Powoli wlej ½ litra produktu do syfonu (1 litr na WC). 

 Pozostaw na 30 minut. 

 W trudnych przypadkach pozostawić na 1 noc. 

 Po użyciu dobrze zamknąć korek. 
 

Zużycie 
 
 ½ litra do syfonów 

 1 litr do WC 
 

Oczyszczanie materiału 

 
Wodą 
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Przechowywanie 
 
     Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. 

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się  produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego  w 
temperaturze 20 ° C w normalnych warunkach higrometrycznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów 
dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność 
metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.  

 
Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie 

naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie 
http://www.geb.fr/fiches.php. 

http://www.geb.fr/
http://www.geb.fr/fiches.php

