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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 

DEBOUCHEUR UNIVERSEL 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Жидкое средство для устранения засоров на основе едкого натра для душевых кабин, 
умывальников, раковин, писсуаров, канализации: 

• Эффективно расщепляет все  жировые и органические соединения, волосы и проч. 

• Может использоваться для эмалированных покрытий, фаянса, нержавеющей стали, хромированных 
покрытий, чугуна и пластмассовых трубопроводов. 

• Не использовать с алюминием.  

 

Технические характеристики 

Характеристики Спецификации 

Цвет  Светло-голубой 

Состояние Жидкость 

Плотность 1,3 – 1,4 

рН в чистом виде 13,5 

Природа Щелочная 

Содержание NaOH 15 - 30 % 

 

 

Использование 

Подготовка 
 

• Использовать перчатки и защитные очки  
 

Инструкция по применению 
 

• Осторожно открыть флакон, слегка нажимая на пробку. 

• Налить 0,5 литра средства в сифон (1 литр для унитаза). 

• Оставить для воздействия на 30 минут. 

• Для сильных засоров оставить на ночь. 

• После использования тщательно закрыть пробку.  

• Обильно промыть водой. 
 

Потребление 
 

• ½ литра для сифонов. 

• 1 литр для унитазов. 
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Очистка оборудования 
 
Водой 

 

Меры предосторожности 
Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 

 

Хранение 

 
Хранить при температуре от +5°C до +30°C. 
При температуре 20°C продолжительность хранения продукта в его закрытой оригинальной упаковке 

составляет 3 лет. 
 

 
 
 

 
Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является 

результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в 
качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед 
применением в реальных условиях эксплуатации. 

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без 
предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте 
http://www.geb.fr/fiches.php , что вы располагаете последней версией. 
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