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G81 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОВЫХ КОТЛОВ  

G81 NETTOYANT CORPS DE CHAUFFE 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Жидкость для чистки внутренней части котлов. 
▪ При нагревании продукт превращается в дым, который устраняет сажу, сернистую окалину и 

кальцинированную пыль во всех частях котла (нагар).). 
▪ Повышает эффективность работы прибора, защищает металл от коррозии и замедляет образование 

новых залежей накипи.  
▪ Может использоваться на нефтяных, газовых и смешанных топливных котлах.  
▪ Для дровяных горелок предпочтительнее использовать порошок для чистки дымоходов из нашего 

ассортимента. 

Этикетки и Аккредитации 

 
Содержит менее 5% ЭДТА и его соли, неионные поверхностно-активные вещества. Паспорт 
безопасности продукта доступен на http://www.geb.fr/fr/documentations.php 
 

Технические характеристики 

Спецификации Характеристика 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Запах  Аммиачный 

рН >13 

Плотность  1 

Совместимость Отсутствие коррозионного воздействия на металлы 
или на лак горелки. Не содержит хлорированного 
растворителя 

 
 

Использование 

 
Подготовка 
▪ Запустите горелку, чтобы достичь температуры 40-50 ° C.  
▪ Остановите горелку. 

 
Инструкция по применению 
 
▪ Распылите раствор по бокам очага, чтобы получить плотное пенное покрытие  
▪ Снова включите горелку, чтобы достичь максимальной температуры (в идеале между 80-90°C), и 

оставьте продукт действовать от 30 минут до 1 часа, или даже 2 часа, если это возможно. 
▪ После охлаждения удалите оставшиеся отложения с помощью щетки и удалите остатки с помощью 

пылесоса. 
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Меры предосторожности 
 
Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com или на http://www.geb.fr/fiches.php 
 

Хранение 

 
Хранить при температуре от +5° C до +40° С. 
Срок хранения, указанный на упаковке продукта, действителен для продукта, запакованного в 

оригинальную тару и хранящегося при температуре 20° С при нормальных условиях влажности. Срок хранения 
составляет 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом 

испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие 
методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях 
эксплуатации. 

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без 
предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте www.geb-russia.ru, 
что вы располагаете последней версией.  

  

http://www.geb.fr/
http://www.quickfds.com/
http://www.geb.fr/fiches.php
http://www.geb-russia.ru/

